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OK 4,83 ü. NN
Hochwasserschutz

Freifläche (Garten)
OK ~ 4,05 ü. NN

-0,05 = 5,05 ü. NN

Gelände (Weg)
OK -1,05 = 4,05 ü. NN

-0,05 = 5,05 ü. NN
OK Vorplatz

Bemessungswasserstand +4,50 ü. NN

UK Sohle
-3,52 = 1,58 ü. NN

Dachversprung
Attika
OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

OK ± 4,65 = 9,75 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

UG OK RFB
-3,17 = 1,93 ü. NN

EG OK FFB
± 0,00 = 5,10 ü. NN

Gelände (Weg)
OK Neu ca. -0,90 = 4,20 ü. NN

± 0,00 ü. NN

OK Terrasse / Gelände
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Wärmedämmung mind. 20 cm (Gefälle 2%)
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Stahlbeton 25 cm
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± 0,00 ü. NN

Gartenniveau
-0,07 = 5,03 ü. NN

Attika
OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

Dachversprung
OK ± 4,65 = 9,75 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

Attika
OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

Gelände
OK Bestand -1,42 = 3,68 ü. NN

UG OK RFB
-3,17 = 1,93 ü. NN

UK Sohle
-3,52 = 1,58 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

Gelände (Grünfläche / Stauden)
OK -0,9 = 4,20 ü. NN
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2% Gefälle
2% Gefälle

Dachaufbau
Extensive Dachbegrünung 8 cm
Abdichtung
Wärmedämmung mind. 20 cm (Gefälle 2%)
Dampfsperre
Stahlbeton 25 cm
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Dachaufbau
Extensive Dachbegrünung 8 cm
Abdichtung
Wärmedämmung mind. 20 cm (Gefälle 2%)
Dampfsperre
Stahlbeton 25 cm
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Gartenniveau
-0,05 = 5,05 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

Attika
OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

Dachversprung
OK ± 4,65 = 9,75 ü. NN Attika

OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

Gelände (Grünfläche / Stauden)
OK Neu ca. -0,9 = 4,20 ü. NN

Gelände
OK Bestand -1,42 = 3,68 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

UG OK RFB
-3,17 = 1,93 ü. NN

OK -1,05 = 4,05 ü. NN
Gelände (Grünfläche / Stauden)

± 0,00 ü. NN

UK Sohle
-3,52 = 1,58 ü. NN
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Dachaufbau
Extensive Dachbegrünung 8 cm
Abdichtung
Wärmedämmung mind. 20 cm (Gefälle 2%)
Dampfsperre
Stahlbeton 32 cm

Dachaufbau
Extensive Dachbegrünung 8 cm
Abdichtung
Wärmedämmung mind. 20 cm (Gefälle 2%)
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Gelände (Weg)
OK -1,05 = 4,05 ü. NNBemessungswasserstand +4,50 ü. NN

-0,05 = 5,05 ü. NN
OK Terrasse

Attika
OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

Dachversprung
OK ± 4,65 = 9,75 ü. NNAttika

OK ± 4,42 = 9,52 ü. NN

UK Sohle
-3,52 = 1,58 ü. NN

UG OK RFB
-3,17 = 1,93 ü. NN

OK 4,83 ü. NN
Hochwasserschutz

Freifläche (Garten)
OK ~ 4,05 ü. NN

Attika
OK ± 3,48 = 8,58 ü. NN

Gelände (Weg)
OK -0,90 = 4,20 ü. NN

EG OK FFB
± 0,00 = 5,10 ü. NN

± 0,00 ü. NN
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